
Tyče kruhové tažené
EN AW-6082 T6; EN 573-3; EN 754-2,-3

Mezní úchylky průměru dle EN 754-3

Jmenovitý průměr [mm] Mezní úchykly průměru [mm]

3 6 0/-0,08

6 10 0/-0,09

10 18 0/-0,11

18 30 0/-0,13

30 50 0/-0,16

50 65 0/-0,19

65 80 0/-0,30

80 100 0/-0,35

Mechanické vlastnosti dne EN 754-2

Stav materiálu

Jmenovitý
průměr [mm]

Pevnost v tahu
Rm  [Mpa]

Mez v kluzu
Rp0,2 [Mpa]

Tažnost min. 
[%]

Tvrdost  
[HBW]

nad do min. max min. max A50 mm A

T6 3 80 310 - 255 - 9 10 95

Chemické složení dle EN 573-3  ( AlSi1MgMn )

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
Ostatní

jednotlivě
Ostatní 
celkem 

Hliník 
Min.

0,7-1,3 0,5 0,1 0,4-1,0 0,6-1,2 0,25 - 0,2 0,1 0,05 0,15 Zbytek

1

Alcom Alval s.r.o.
www.hlinik.cz
info@hlinik.cz

Sídlo společnosti a servisní centrum
Komerční 531, Nupaky 251 01
tel +420 220 410 440

Výroba frézovaných desek a servisní centrum 
Krnovská 47, Bruntál 792 01
tel +420 554 773 052

Délky skladem [mm] (*)

3000 a jiné

Průměry skladem [mm]

6   8   10   12   13   14   15   16   18   20   22   23   24   25   26   28   30

Kontakt s potravinami dle EN 602

Ano


